Рекомендации по эксплуатации вертикальных жалюзи.
Данные рекомендации наработаны  большим опытом нашей компании.

Самая основная  часть вертикальных жалюзи  -  это карниз. От его качество сборки и используемых  комплектующих зависит срок службы. 

Конечно, эти нюансы останутся на совести производителя, но есть несколько важных моментов которые необходимо знать и применять при эксплуатации вертикальных жалюзи.  

При правильной эксплуатации карниз прослужит вам более 5 – 7 лет… 

· Движение  ламелей (полос) должно  осуществляется  при помощи веревки управления, ламели должны находиться в приоткрытом состоянии ( на 30 %) ,  либо  перпендикулярно карнизу.

· Не в коем случае не дергайте за веревку управления, если  ламелей (полосы) находятся в закрытом состояние – это может привести:

1. К скорой поломке механизма управления.
2. Зацепление  ламелей  (полос) дуг за друга  и возможно последующее выдергивание их  из бегунка в карнизе.
3. При таком положение сложно будет раздвинуть их до конца карниза.
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· Поворот ламелей (полос)  осуществляется при помощи цепочки управления.

С  Уважением  к  Вам  компания ГЕЛИОС. 
http://jalousie-ekb.ru
г. Екатеринбург
